
 

Korpus wpustu podłogowego DN75/110

poziomy z blokadą przeciwzalewową i 3

dopływami DN40/50 i głęboką obudową

montażową

Kod Hydrauliko: 10470 Kod HL Hutterer & Lechner: HL70K-3020

Dane techniczne:

materiał PE

EAN 9003076034284

waga 0,73 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076034284

karton - opakwanie ME 1 [ilość]

karton - waga 1,043 [kg]

karton - wysokość/szerokość/głębokość 210/330/330 [mm]

średnica DN75/110

wysokosć zabudowy 205 mm

dopływ 3x DN40/50
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karton - wysokość/szerokość/głębokość 210/330/330 [mm]

Strona 1 z 2 info@hydrauliko.pl

mailto:info@hydrauliko.pl?subject=Korpus wpustu podłogowego DN75/110 poziomy z blokadą przeciwzalewową i 3 dopływami DN40/50 i głęboką obudową montażową


 

średnica DN75/110

wysokosć zabudowy 205 mm

dopływ 3x DN40/50

Korpus wpustu podłogowego DN75/110 poziomy z automatyczną blokadą przeciwzalewową, rewizją i 3 dopływami

DN40/50, oraz głęboką obudową montażową dla późniejszego montażu nasady HL3020.
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