
 

Siłownik elektromechaniczny SAS31.53

Kod Hydrauliko: 160297 Kod Siemens: SAS31.53

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Siłowniki elektromechaniczne o skoku 5,5 mm i sile 400 N

● SAS31.. napięcie zasilające 230 V AC, sygnał sterujący 3-stawny

● SAS61.. napięcie zasilające 24 V AC / 24 V DC,

sygnał sterujący 0...10 V DC / 4...20 mA / 0...1000 Ω

● SAS61../MO napięcie zasilające 24 V AC / 24 V DC,

RS485 do komunikacji Modbus RTU

● SAS81.. napięcie zasilające 24 V AC/DC, sygnał sterujący 3-stawny

● Do bezpośredniego montażu na zaworach; bez dodatkowych czynności

● Pokrętło ręcznego sterowania, wskaźnik położenia i sygnalizacja stanu (dioda LED)

● Możliwość realizacji dodatkowych funkcji za pomocą przełącznika pomocniczego

Siłownik elektromechaniczny ,skok 5,5mm,400N ,3 stawny ,230V AC ,30s ,sprężyna powrotna (zastępuje SQS35.53)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 1 z 1 info@hydrauliko.pl

http://www.tcpdf.org
mailto:info@hydrauliko.pl?subject=Siłownik elektromechaniczny SAS31.53

